В середине XVII в. английский ученый Роберт Бойль поставил специальный опыт для выяснения природы горения. Он нагревал в запаянных ретортах раз​личные металлы. Металлы при этом пре​вращались в «земли». Взвешивая реторты до опыта и после него, Бойль обна​ружил, что после прокаливания вес реторты увеличивался. Это привело его к выводу, что при горении металла «тон​кая материя огня проникает через стекло сосуда, присоединяется к металлу и утяжеляет его».

В начале XVIII в. немецкий химик Сталь создал новую теорию горения. Он считал все горючие тела состоящими из двух элементов — негорючей «земли» и горючего флогистона. При горении веществ из них выде​ляется флогистон, а «земля» остается в виде золы. Однако, по мнению Сталя, флогистон это не огонь, а только эле​мент, «душа» огня, которая может при​нимать различную форму. Простота и внешняя убедительность теории флогистона завоевали ей быстрое и всеобщее признание. Однако эта тео​рия пыталась объяснить только, почему горят вещества, и не могла объяснить увеличения веса металлов при их прока​ливании.

В 1748 г. великий русский ученый Ломоносов повторил опыты Бойля по прокаливанию металлов в запаянных ре​тортах. При этом он обнаружил, что вес реторт  с прокаленным металлом уве​личивается только в том случае, если в них попадает наружный воздух. Отсюда он пришел к выводу, что Бойль непра​вильно объяснил увеличение веса метал​ла при прокаливании соединением с ним материи огня.

Ломоносов считал, что «частички воздуха, текущего постоянно над обжигаемым телом, соединяются с ним и увеличивают вес его».

 Это был первый удар по теории флогистона и первый шаг к действительно научному объяснению горения.

Реторта 
(хим.) - аппарат, служащий в химической лабораторной и заводской практике для перегонки (см.) или (что чаще) для воспроизведения реакций, требующих нагревания и сопровождающихся выделением газообразных или жидких летучих продуктов, которые тут же непосредственно и подвергаются перегонке. Главнейшая особенность устройства Р., как перегонных аппаратов, состоит в том, что отверстие, служащее для отвода паров в охлаждаемое пространство, находится у них на весьма близком расстоянии от уровня поверхности перегоняемого продукта. Такое устройство является выгодным преимущественно при перегонке высококипящих жидких и твердых веществ, а также в тех случаях, когда перегонка должна производиться по возможности быстро, с целью, например, сократить время пребывания паров перегоняемого вещества в нагретом пространстве, где они могут подвергаться разложению. Недостаток Р. - это легкая возможность перебрасывания и вообще попадания брызг кипящей жидкости в холодильник и далее в приемник, а отсюда - сравнительно незначительная чистота получаемого дистиллята. Смотря по назначению и температуре, которой должна подвергаться Р. во время работы, они делаются из стекла, фарфора, огнеупорной глины, котельного железа, чугуна, платины и по своей форме представляют большое разнообразие.

Флогисто́н (от греч. φλογιστός  — горючий, воспламеняемый) — в истории химии — гипотетическая «сверхтонкая материя» — «огненная субстанция», якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении.

Термин введён в начале XVIII века Иоганном Бехером и Георгом Шталем в 1703 году для объяснения процессов горения. Флогистон представляли как невесомую жидкость, улетучивавшуюся из вещества при сжигании. В то время считалось, что металл — это соединение «земли» (оксида металла) с флогистоном, и при горении металл разлагается на «землю» и флогистон, который смешивается с воздухом и не может быть отделён от него. Открытое позже увеличение массы металла при прокаливании стали объяснять отрицательной массой флогистона. Способность выделять флогистон из воздуха приписывали растениям. 
